
 . 

別紙  

 

 

１ . 特定施設の構造  

 

(1)  特定施設の型式、構造、主要寸法及び能力並びに当該特定施設及びこ  

れに関連する主要機械又は主要装置の配置（別添第    図のとおり）  

 

 

特 定 施 設 の

名 称  

 

 

型 式  

 

 

 

 

構 造  

 

 

 

 

主 要 寸 法    たて：           よこ：            高さ：  

                                   （深さ）  

特定施設 の  

生 産 能 力  

（月）  

 

備 考  

 

 

(2)  特定施設に係る工事の着手及び完成の予定年月日並びに使用開始の

予定年月日  

 

工事着手予定年月日             年     月     日  

 

工事完成予定年月日             年     月     日  

 

使用開始予定年月日             年     月     日  

 

(3)  その他特定施設の構造について参考となるべき事項  

 

 



 . 

２．特定施設の使用の方法  

 

   (1) 特定施設の設置場所（別添第     図のとおり）  

         （図中の特定施設は赤線で記入のこと。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (2) 特定施設を含む操業の系統（別添第     表のとおり）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . 

  (3) 特定施設の使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並びにその使用に

季節的変動がある場合にはその概要  

 

特 定 施 設 の 名 称  

 

使 用 時 間 間 隔  

 

１日当たりの使用時間  

 

季 節 的 変 動 の 概 要  

 

備 考 

 

 

  (4) 特定施設を含む作業工程において使用する原材料（消耗資材を含む）

の種類、使用方法及び１日当たりの使用量  

 

特 定 施 設 の 名 称 

 

 

使 用 材 料 の 種 類 

 

（消耗資材を含む） 

使 用 方 法 

使 用 量  

 

（日）  

備 考 

    

 



 . 

(5) 特定施設の使用時において、当該特定施設から排出される汚水の水質

の通常の値及び最大の値並びに当該汚水の通常の量及び最大の量（当該

特定事業場から排除される下水に係る水質の基準が定められた事項に

限る）  

 

別添水質調書のとおり  

 

 

 

 

      (6) その他特定施設の使用の方法について参考となるべき事項  

 

 

 

 

 

 

    ３．汚水の処理の方法  

 

      (1) 汚水の処理施設（除害施設）の設置場所（別添第     図のとおり）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (2) 汚水の処理施設（除害施設）に係る工事の着手及び完成の予定年月日

並びに使用の開始の予定年月日  

 

          工事着手予定年月日             年     月     日  

 

          工事完成予定年月日             年     月     日  

 

          使用開始予定年月日             年     月     日  

 

 

 

 

 

 

 



 . 

(3) 汚水の処理施設（除害施設）の種類、型式、構造、主要寸法及び能力

並びに汚水の処理の方式  

 

 

除害施設管理者責任者氏名（予定）  

 

種 類  

 

型 式  

 

構 造  

 

主 要 寸 法 

た て ×よ こ ×高 さ 

（深さ）  

 

汚 水 処 理 の 能 力 

 

（ｔ／日）  

 

処 理 の 方 式 

 

備 考 

 

 

 

 

 



 . 

(4) 汚水の処理の系統（別添第     図のとおり）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (5) 汚水の集水及び汚水処理施設（除害施設）までの導水の方法（別添第     

図のとおり）  

            （図中に集水及び導水の経路を赤線で記入のこと。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . 

(6) 汚水の処理施設（除害施設）の使用時間間隔及び１日当たりの使用時

間並びにその使用に季節的変動がある場合にはその概要  

 

処 理 施 設 の 名 称  

 

 

 

使 用 時 間 間 隔  

 

１日あたりの使用時間  

 

季 節 的 変 動 の 概 要  

 

備 考  

 

 

      (7) 汚水の処理施設（除害施設）において中和、凝集、酸化その他の反応

の用に供する消耗資材の１日当たりの用途別使用量  

 

処理施設

の 名 称  
消 耗 資 材 名  用 途 別 

１ 日 当  

た り の  

使 用 量  

備 考 

     

 

 

 

 



 . 

(8) 汚水の処理施設（除害施設）の使用時における当該汚水の処理施設に

よる処理前及び処理後の汚水の水質（当該特定事業場から排除される下

水に係る水質の基準が定められた事項に限る）の通常の値及び最大の値

並びに当該汚水の通常の量及び最大の量  

 

別添水質調書のとおり  

 

 

 

      (9) 汚水の処理によって生じる残さの種類及び１ヶ月間の種類別生成量並

びにその処理の方法の概要  

 

残 さ の 種 類  

（１ヶ月間の）

生 成 量  

（ｔ／月）  

処 理 の 方 法 の 概 要 備 考  

    

 

（処理の方法の概要欄には、残さの処理を委託する場合は、その委託先及

び埋め立て等する場合はその所在地も記入すること。）  

 

 

 

 

  (10) 排出口の位置及び数（別添第     図のとおり）  

（図中の排出経路は赤線で記入のこと。）  
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(11) その他汚水の処理の方法について参考となるべき事項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ４．下水の水質及び量  

 

(1)   当該特定事業場の排出口における下水の水質（当該特定事業場から排

除される下水に係る水質基準が定められた事項に限る。）の通常の値及

び最大の値並びに当該排出水の通常の量及び最大の量  

 

別添水質調書のとおり  

 

 

 

(2) 当該特定事業場から公共下水道に排除される下水の量及び水質につい

て参考となるべき事項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . 

５．用水及び排水の系統  

 

      (1) 用水及び排水系統図（別添第     図のとおり）  

 

 

(2)   用途別用水使用量  

 

ア  用水別                                            （㎥／日）  

 

上 水 道  工 業 用 水  地 下 水  河 川 水  そ の 他  合 計  備 考 

       

 

イ  用途別                                            （㎥／日）  

 

当 該 特  

定 施 設  

使 用 量  

当 該 除  

害 施 設  

使 用 量  

そ の 他  

の 事 業  

使 用 量  

生 活 等  

 

使 用 量  

そ の 他  合 計  備 考 

       

 

 

     

    ６．その他の参考事項  

 

資 本 金  
 

従 業 員 数  
 

事 業 場 面 積  
 

公共下水道接  

続前の放流先  

 

 


